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Motor Euro 5

monocilindrico 4 tiempos

Refrigeracion

ventilaciéon forzada

Diametro por carrera (mm)

52,4 X57,8

Cilindrada (cc)

125

Potencia maxima (CV)

10,46 CV a 8.500 r.p.m. (7,8 kW)

Par motor méximo (Nm)

9,3 Nma 7.000 r.p.m.

Relacion de compresién (Nm/r.p.m.) 9,5:1
Distribucién 2 valvulas
Encendido electrénico gestionado por ECU

Alimentacion

inyeccion electrénica

Consumo (17100 km) 2,4
Arranque eléctrico
Lubricacién carter htmedo y bomba
Embrague centrifugo automético

Transmision primaria

variador continuo

Transmisién secundaria

reductora en 2 etapas

Escape

catalizador de 3 vias

Suspension delantera (mm @)

horquilla telescopica hidraulica de 33

Recorrido suspension delantera (mm)

95

Suspensioén trasera

doble amortiguador hidraulico con precarga ajustable
en 3 posiciones

Recorrido suspension trasera (mm) 81
Freno delantero (mm @): ABS y disco 260
Freno trasero (mm @) disco 240
Neumatico delantero 100/ 80-16"
Neumatico trasero 120 / 80-14"
Longitud méaxima (mm) 2.050
Anchura méaxima (mm) 735
Altura maxima (mm) 1176
Distancia entre ejes (mm) 1.340
Altura del asiento (mm) 800
Angulo minimo de giro (mm) 42°
Peso (kg) 134
Depdsito de gasolina (l) 7+0,5
lluminacién Full LED
USB 2, en el lateral y en interior del cofre

Cuadro de instrumentos

velocimetro, cuentakildmetros total y parcial, indicador
de mantenimiento peridédico, nivel de gasolina, reloj
horario digital, testigos de intermitencia, luz de
carretera, CELP de comprobacién de inyecciéon, ABSy
de voltaje de bateria

Colores

azul, marrény gris
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